
 

 

 

 

ALCANCE DE ACREDITACIÓN 

 

F PA06 09 L R02                                                                                                                                             Pág. 1 de 1 

 

PARA LAS ÁREAS DE: LABORATORIO DE CALIBRACIÓN, DE ENSAYO, DE 

ANÁLISIS CLINICO 

  
PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA  

MATRIZ: Ricaurte Sector el Tablón • 09 98445357/ 072890144• jroman@plasticosrival.com 

plarco@plasticosrival.com 

Cuenca-Ecuador - País 

PARA ENSAYOS 

Está acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) de acuerdo con los 

requerimientos establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 “Requisitos 

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, 

Criterios Específicos para la acreditación de laboratorios que realizan ensayos. (CR 

GA01), Guías y Políticas del SAE en su edición vigente, para las siguientes actividades:  

 

 

PRODUCTO O MATERIAL A 

ENSAYAR 

ENSAYO, TÉCNICA Y 

RANGOS 

MÉTODO DE ENSAYO 

(Método interno y  

método de referencia) 

Tuberías y campanas 

plásticas de pared maciza 

Tuberías plásticas de pared 

estructurada 

 

Espesores, 

Micrómetro 

( 0 a 50) mm 

  ISO 3126:2005 

NTE INEN 499:2013 

 

 

Tuberías y campanas 

plásticas de pared maciza 

Ovalamiento, 

Medición directa 

(0 a 1000) mm 

ISO 3126:2005 

NTE INEN 499:2013 

 

Tuberías plásticas  de 

pared maciza  

Tuberías plásticas  de 

pared estructurada 

 

Diámetro exterior, Cinta 

PI 

 (15 a 1700) mm 

ISO 3126:2005 
NTE INEN 499:2013 

 
Diámetro 

exterior, Vernier 

(0 a 1000) mm 

Tuberías plásticas  de 

pared maciza  

Tuberías plásticas  de 

pared estructurada 

Diámetro de  interiores, 

micrómetro de interiores 

(0 a 600) mm ISO 3126:2005 
NTE INEN 499:2013 

 Diámetro de  interiores, 

Vernier (0 a 1000) mm 

 


